
Motores Deslizantes

Descrição do Produto
Los�portones�deslizantes, mas�conocidos�como�portones�de 
corredera, que abren�por�deslizamiento�sobre�cremalleras. trabajando 
con�cremallera�instalada�en�superior�o�inferior, 
Producto�popular�en�el� mercado, mas�usado�en�residencias
y��pequenos�condominios
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Modelos

Caracteristicas
- Central electronica�incorporada�con�receptor�para�un�max�de�30�controles�(Opcional�receptor�expansor�
- Ajuste de embreagem anti-esmagamento�,�Receptor�sistema�anticlon,criptografado,con�frecuencia�433�mhz�;
- Carcaza�con�proteccion�ultra�violeta
- Versiones�600�y�800�kilos�Modelos:�DZ3�/�DZ4;
- Alimentacion�en� 220V;

- Motor con protector térmico de 150°C;
- Sistema de manual en caso de falta de energia elétrica.

DZ3 
Residêncial

DZ3 
Residêncial

DZ3 
Residêncial

 DZ4 
Semi-industrial

DZ4 
Semi-industrial

DZ3 SLIM 400 11,5 50

50

50

60

60

15,0 (3000 mm)

15,0 (3000 mm)

15,0 (3000 mm)

11,0 (3000 mm)

11,0 (3000 mm)

11,5

11,5

16

16

400

400

800

800

22:1 – saída de M4 Z12

22:1 – saída de M4 Z12

22:1 – saída de M4 Z17

22:1 – saída de M4 Z12

22:1 – saída de M4 Z17

DZ3 SK

DZ3 SK TURBO

DZ4

DZ4 SK TURBO

0,25CV – 0,19 kw – 1620 rpm

0,25CV – 0,19 kw – 1620 rpm 

0,25CV – 0,19 kw – 1620 rpm 

5011,0 (3000 mm)1640022:1 – saída de M4 Z17DZ Nano TURBO 0,25CV – 0,19 kw – 1620 rpm 

0,33 CV – 0,25 kw – 1615 rpm 

0,33 CV – 0,25 kw – 1615 rpm 

Motor Redução Peso Portão 
(kg)

Vel. m/min
Tempo de abertura 

em seg.
Ciclo/hora
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Instalaçion Deslizantes

1º Observe se o portão 
está deslizando livremente 
durante o seu percurso;

2º Providencie um ponto de energia, 
passando um conduite partindo da 
base do acionador até o quadro com 

um disjuntor unipolar de 10A;

3º Providencie o meio pelo qual pretende 
fixar o acionador:
- Base de concreto;
- Base metálica;
- Mão francesa (base aérea).
Utilize o gabarito de furação impresso 
na embalagem para marcar o local dos 
parafusos;

Guia de sustentação

Roldana Trilho e Batente
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Instalaçion Deslizantes

4º Coloque as arruelas sobre a 
base, parafuse o acionador sobre as 
arruelas e coloque o acionador no 
modo manual;

5º Feche o portão, apoie a cremalheira 
sobre a engrenagem e fixe a barra no 
portão com solda ou parafuso, de 30cm 
em 30cm;

Fijacion�de cremallera
“As arruelas colocadas no início da fixação 
das cremalheiras servem para dar a altura 
mínima obr igatór ia de 2mm entre a 

cremalheira com o arranque do motor!”

“A não observância desta distância pode 
ocasionar um desgaste na engrenagem 
interna do acionador ou a quebra da 

cremalheira com o arranque do motor!” 

6º Depois de fixadas as cremelheiras, 
retire  e fixe o motor novamente 
e verif ique os espaços entre a 
cremalhera e a engrenagem.

Arruelas
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Instalaçion Deslizantes

7º Regule os imãs de fim de curso em 
modo aberto e fechado, colocando 
sobre a cantoneira da cremalheira 
um em cada estremidade;

8º F ixar a central  na guia de 
sustentação dentro do acionador; 
unir uma das pontas dos reeds 
formando o comum de fim de curso 
(CM).  As outras duas pontas serão 
do (FF) fim de curso fechado e (FA) 

fim de curso aberto;

Representante�en�chile�Motores�Rossi��Dotecnia�ltda

LL

Folga
2mm

Reed

Imã
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